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Tarjeta madre

Modelo SID 2000-60 SID 2000-120

Máxima anchura del material 720mm 1300mm 

Máxima anchura de corte

 BSU,C232SR

 CC Digital • Servomotor

 LCD 4 x 8 de Alta Resolución

Instrucciones de dibujo

Máxima velocidad de corte

Máxima profundidad de corte

HP-GL DMPL 

950mm/s  (37,4”/s)

1mm  (1/32”)

Presión

Precisión mecánica

Precisión repetible

Fuente de alimentación

50g ~ 800g (160 Grados digital ajustable) 

0.014mm

0~0.1mm

 zH06~zH05/V042~09CA

Ambiente de operación +5 ~ +35  •  humedad relativa 30% ~ 70%

Rodillo

Peso neto

Peso bruto

Dimensiones

Dimensiones del paquete 

12kg/26.5lb 17.5kg/38.6lb

17,69Kg – (39lb) 25,40Kg – (56lb)

1015mm x 380mm x 395mm 1575mm x 380mm x 430mm

890mm x 265mm x 270mm 1530mm x 265mm x 270mm

40”x 15” x 15.6” 62”x 15” x 15.6”

35”x 10.8” x 10.6” 60.2”x 10.8” x 10.6”

610mm 1220mm

Interfaz de usuario

Panel de control

Controlador de dispositivo

Visualizador

Peso del pedestal 10,43Kg  (23lb) 14,06Kg  (31lb) 

Dimensiones del pedestal
330.2mm x 101.6mm x 838.2mm

(13” x 4” x 33”) 

330.2mm x 114.3mm x 1409.7mm 

(13” x 4.5” x 55.5”)

Microprocesador Aritmético de Alta Velocidad  •  1MB de caché (4MB es opcional) 

 10 botones de gel de sílice

Modelo de Trabajo


